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Schody modułowe
HAMBURG Design / DĄB/
85 cm

Cena brutto 11 990,00 zł

Cena netto 9 747,97 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 21 dni

Kod producenta 5085120

Producent Dolle

Opis produktu

Komfortowe schody modułowe, z głębokimi, wygodnymi stopniami

Lekka, charakterystyczna konstrukcja wybiega przed tradycyjne modele schodów modułowych. Cechuje ją prosta i stylowa
linia, dzięki czemu konstrukcja tworzy bardzo spójną całość, a przy tym jest niezwykle stabilna i wytrzymała.
Schody Hamburg dostępne są z czterema typami balustrad. Każda balustrada posiada drewniany pochwyt.
Stopnie oraz poręczę wykonane są z wysokiej jakości drewna FSC® i następnie olejowane. Olejowanie jest przyjaznym
środowisku sposobem zabezpieczenia powierzchni drewna, które dodatkowo wydobywa jego naturalne piękno.

Stopnie są  wykonane  litego drewna bukowego olejowanego, o szerokości 75 cm lub 85 cm. Schody proste lub z zabiegiem
1/4 lub 1/2, z regulowaną wysokością wzniesienia (18,5 - 21,5 cm).

Schody przeznaczone do użytku wewnątrzlokalowego jako schody dodatkowe, zapasowe, służące połączeniu
między poziomami budynku.
W razie wątpliwości, co do zastosowania wybranego rodzaju schodów,  należy skorzystać z pomocy architekta.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

UKŁAD: Prosty , Zabieg L
ILOŚĆ STOPNI: 11 stopni 2,22- 2,58 m , 12 stopni 2,41- 2,79 m , 13 stopni 2,59- 3,01 , 14 stopni- 2,78- 3,22 m
KOLOR KONSTRUKCJI: Czarny , Srebrnoszary

Specyfikacja Techniczna

DANE TECHNICZNE
 
 
WYSOKOŚĆ WZNIESIENIA Wysokość wzniesienia od 18,5 do 21,5 cm (w zależności od wysokości od podłogi do podłogi)
 
MATERIAŁ STOPNI Dąb olejowany
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WYKOŃCZENIE STOPNI olejowane
 
KOLOR STOPNI Naturalny
 
GRUBOŚĆ STOPNIA 40 mm
 
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA 250 mm
 
GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA 19,40 cm
 
MATERIAŁ KONSTRUKCJI Metal
 
WYKOŃCZENIE KONSTRUKCJI Malowana proszkowo
 
DO WEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ  Do wewnątrz

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

